viprinet®

Formfaktor Gehéduse
Abmessungen BxHxT
Gewicht (ca.)
Stromversorgung
Stromanschluss
Umgebungstemperatur

Lifteranzahl / -regelung /

-liberwachung
Netzteillifter
LAN-Interface
WAN-Interface

Stromaufnahme max.

Leistung Volllast max.
Leistung typisch

SNMP einfach / erweitert
Bonding-Kapazitat
Maximale Anzahl Standorte

Empf. Anzahl Standorte *

19" 1 HE

435x44 x 410 mm
73kg

100-240VAC, 50-60 Hz
2x |EC Kaltgeratebuchse
0-35°C

2/v v

2

GBit Ethernet
GBit Ethernet
2 A (230 VAC)
4 A(115 VAC)
140 Watt

90 Watt
vIv

bis zu 2 GBit/s
250

75

e Echte Biindelung aller Leitungsbandbreiten

e (Quality of Service / Trafficshaping

e Monitoring (Grafisch, Remote-Syslog)

e Traffic-Accounting zu externem Server

¢ Mandantenfahiges Webadministrationssystem

e |nkl. Hub-Redundanzsystem / Failover

e 1 Multichannel VPN Hub 5010

e 2 Netzkabel
e 1 Handbuch
e 1 CD mit Software

¢ 2 Haltewinkel fiir Montage des Routers in 19"-Rack

Der Multichannel VPN Hub dient als VPN-Konzentrator fiir die von den
Multichannel VPN Routern aufgebauten VPN-Tunnel, mit denen Daten
iber mehrere gebiindelte Breitbandanschliisse versendet werden kon-
nen. Terminiert werden diese Biindel dann in Sternstruktur mittels eines
Multichannel VPN Hub in einem Rechenzentrum. Dort werden die Daten
entschliisselt und an ihr Ziel weitergeleitet.

Mit einer Biindelungskapazitat von bis zu 2 GBit/s eignet sich das Modell
je nach Einsatzszenario fiir die Anbindung von bis zu 250 VPN-Standor-
ten. Damit und mit einer Reihe von integrierten Zusatzfunktionen wie
dem Hub-Redundanzsystem und erweitertem SNMP-Monitoring ist es
speziell auf die Anforderungen von grol8en Netzwerken und ISPs ausge-
richtet. Mit Hilfe der optionalen Hub-Tunnelsegmentierung lassen sich
mehrere unterschiedliche Kundengruppen auf einem VPN Hub terminie-
ren, wobei der Datenverkehr dieser Kunden komplett getrennt behandelt
wird.

Die redundant ausgelegte Hardwarearchitektur mit zwei unabhéngigen
Netzteilen ermdglicht die Nutzung von zwei getrennten Stromkreisen. So
bietet der Hub hichste Ausfallsicherheit im Rechenzentrum.

Dieser Viprinet-Hub benétigt ein Viprinet Lifetime Maintenance (VLM)-
Abonnement, um Zugang zu Viprinet-Support und Firm- und Software-
Updates zu haben.

e Streaming-Optimierung

e Viprinet VPN Client

® Hub-Tunnelsegmentierung
e Traffic-Accounting

*) abhangig von der Anzahl der Channel; mobile Einsatzszenarien kdnnen héhere Last

verursachen
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